








HEFVERMOGEN

Kiplast, gemeten over voorzijde Kiplast, zijdelings 90° gemeten

[ De data in deze tabel geven het hefvermogen weer volgens IOS 10567. Dit is exclusief het gewicht van de graafbak en komt overeen met 75% van de maximale statische kiplast van de 
87% van het hydraulisch hefvermogen. Data gemarkeerd met een * zijn de hydraulische grenzen van het hefvermogen. ]
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A

P

Standaard arm
Blad op de grond Blad omhoog

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3770 880 *1080 - - - - - - 3770 880 910 - - - - - -

3 m 4460 640 *1080 785 *1080 - - - - 4460 645 755 785 900 - - - -

2 m 4790 570 *1090 785 *1185 1245 *1520 - - 4790 570 630 775 860 1235 1275 - -

1 m 4860 550 *1140 735 *1400 1125 *2010 - - 4860 540 600 725 820 1090 1275 - -

0 m 4670 550 *1195 665 *1470 1000 *2140 1725 *2930 4670 550 640 685 775 1010 1185 1735 2040

-1 m 4180 655 *1225 695 *1355 1020 *1990 1825 *3170 4180 630 735 675 765 1010 1175 1765 2245

-2 m 3220 960 *1175 - - 1050 *1295 - - 3220 940 1060 - - 1050 1160 - -

Standaard arm, extra contragewicht
Blad op de grond Blad omhoog

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 3770 950 *1080 - - - - - - 3770 930 *1080 - - - - - -

3 m 4460 720 *1080 860 *1080 - - - - 4460 710 820 840 970 - - - -

2 m 4790 630 *1090 840 *1185 1280 *1520 - - 4790 620 700 840 920 1280 1640 - -

1 m 4860 600 *1140 810 *1400 1200 *2010 - - 4860 600 680 800 900 1180 1360 - -

0 m 4670 610 *1195 750 *1470 1100 *2140 1910 *2930 4670 600 700 740 860 1100 1280 1870 2310

-1 m 4180 710 *1225 740 *1355 1080 *1990 1990 *3170 4180 710 820 730 860 1080 1300 1970 2410

-2 m 3220 1050 *1175 - - 1150 *1295 - - 3220 1040 *1175 - - 1140 1160 - -

Lange arm
Blad op de grond Blad omhoog

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4060 780 *975 *945 *945 - - - - 4060 775 *975 945 945 - - - -

3 m 4700 610 *970 800 *925 - - - - 4700 610 655 790 *925 - - - -

2 m 5010 530 *995 770 *1080 *1310 *1310 - - 5010 520 565 745 835 *1310 *1310 - -

1 m 5070 505 *1045 715 *1270 1050 *1785 - - 5070 500 560 700 800 1040 1195 - -

0 m 4900 530 *1090 685 *1420 1000 *2045 1650 *3005 4900 510 565 685 760 990 1140 1645 2030

-1 m 4440 595 *1160 680 *1385 980 *1960 1640 *2940 4440 590 635 670 720 970 1075 1630 1940

-2 m 3580 820 *1150 - - 1030 *1535 1840 *2210 3580 790 890 - - 1000 1120 1750 2210

Lange arm, extra contragewicht
Blad op de grond Blad omhoog

A (A=) Max. 4 m 3 m 2 m (A=) Max 4 m 3 m 2 m

B

4 m 4060 850 *975 *945 * 945 - - - - 4060 850 *975 *945 *945 - - - -

3 m 4700 660 *970 870 *925 - - - - 4700 660 710 860 *925 - - - -

2 m 5010 580 *995 840 *1080 *1310 *1310 - - 5010 570 630 820 920 *1310 *1310 - -

1 m 5070 560 *1045 780 *1270 1160 *1785 - - 5070 550 600 770 880 1150 1330 - -

0 m 4900 580 *1090 760 *1420 1110 *2045 1870 *3005 4900 570 630 750 840 1100 1280 1870 2300

-1 m 4440 650 *1160 750 *1385 1090 *1960 1860 *2940 4440 650 700 740 800 1080 1200 1850 2210

-2 m 3580 900 *1150 - - 1140 *1535 2060 *2210 3580 870 980 - - 1110 1250 1970 *2210



SPECIFICATIES

ONDERHOUDSINTERVALLEN
[ Verversing motorolie en vervanging filter: 50 uur (1e) / 500 uur (2e) ]  [ Vervanging brandstoffilter: 250 uur ]  [ Vervanging hydraulische olie: 
1000 uur ]  [ Vervanging hydraulisch oliefilter: 50 uur (1e) / 500 uur (2e) ]  [ Vervanging koelvloeistof: 2000 uur ]

Gewicht Bodemdruk
Bedrijfsgewicht (rubberen rupsen) 4 855 kg 0,31 kgf/cm2

Transportgewicht (rubberen rupsen) 4 780 kg 0,30 kgf/cm2

Met stalen rupsen 4 985 kg 0,32 kgf/cm2

Met extra contragewicht + 195 kg -

[ GEWICHT +/- 2% (EN STANDAARDEN) ]

Maximale druk 245 bar
1 dubbele pistonpomp met variabel debiet 2 x 42,5 l.min-1

1 tandwielpomp 37 l.min-1

1 tandwielpomp voor aansturing 10,8 l.min-1

[ HYDRAULISCH SYSTEEM ]

PTO
Theoretische gegevens bij 2200 tpm

Druk (bar) Debiet (l.min-1)
tweezijdig 0 – 245 37 – 79,5
eenzijdig 0 – 245 37 – 79,5

Het oliedebiet neemt af 
als de druk toeneemt

Type 4TNV88-ZPBV
Brandstof Diesel
Netto vermogen 27,3 kW (bij 2200 tpm)
Bruto vermogen 28,1 kW (bij 2200 tpm)
Cilinderinhoud 2,189 l
Maximaal koppel 131,4 – 143,0 N.m
Koeling Watergekoeld
Startmotor 12 V – 2,3 kW
Batterij 12 V – 100 Ah
Alternator 12 V – 55 A

[ MOTOR ]

Aantal bovenrollen 1
Aantal onderrollen 4
Rupsen spansysteem Met vetsmering

[ ONDERSTEL ]

Brandstoftank 66 l
Koelvloeistof 7,1 l
Motorolie 7,4 l
Hydraulisch circuit 74 l
Hydraulische tank 38 l

[ INHOUD ]

Rijsnelheid 2,4 – 4,6 km/uur
Rotatiesnelheid 10 tpm
Uitbreekkracht (arm) 22,7 kN / 21,0 kN (met lange arm)
Uitbreekkracht (graafbak) 36,5 kN
Tractievermogen 42,7 kN
Maximale helling 30°
Geluidsemissie (2000/14/CE & 2005/88/CE) 79 dB (A) / 94 dB (A)

[ PRESTATIES ]
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